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Passionné d’industrie, je suis parti en quête de 
professionnaliser ce métier qui encore à ce jour est 
majoritairement composé d’une multitude d’artisans 
locaux ou régionaux.

Au départ, nous étions trois et notre première agence 
a été créée à Annecy en Haute-Savoie. 

Après 10 années de fabrication et d’application de 
moquette de pierres, VY&CO est naturellement 
devenu l’un des leaders national sur ce segment de 
marché. Nous avons collectivement travaillé d’arrache 
pied pour apporter nos propres développements. 
Nos clients ont d’abord constitué notre principale 
source d’inspiration. Nous avons progressé à leurs 
côtés en nous efforçant de nous adapter à la situation 
de chaque maison et aux sensibilités de chacun.

Dorénavant les outils technologiques permettent 
de réaliser des simulations graphiques en quelques 
minutes. Nous le faisons instantanément à vos côtés. 
Aujourd’hui, nous ne suivons plus les tendances, 
nous les créons avec plus de 1000 chantiers réalisés 
chaque année.

Nous assurons un contrôle permanent de la qualité 
des matériaux, de la fabrication à la pose. Cela permet 
à VY&CO d’indiquer de manière transparente 
l’identité de ses fournisseurs. Le consommateur 
attentif sait quil s’agit d’une révolution de ce secteur 
et d’un bon indicatif de sa saine Professionnalisation. 
L’obtention d’une Certification CSTB poursuit ce 
même objectif, celui d’offrir la proximité de service 

UN MOT D’INTRODUCTION 

d’un artisan, tout en y associant l’exigence qui 
pèsent sur un groupe national; mais sans aucun 
intermédiaire. 

J’espère que vous apprécierez ce catalogue que j’ai 
souhaité concevoir comme un véritable guide. Celui-
ci vous aidera certainement dans votre choix de 
réalisation car il présente de manière exhaustive ce 
qu’est la moquette de pierre, et ce que VY&CO fait 
1000 fois par an pour la sublimer. Vous découvrirez 
également les engagements des trois tiers VY&CO. Je 
les ai nommé ainsi car ces engagements interviennent 
aux 3 étapes déterminantes qui aboutissent à la 
réalisation d’un chantier. Ensemble, ils constituent un 
tout solide qui matérialise concrètement nos valeurs. 

Ces engagements des trois tiers associés à la VY-
STONE S* sont le fruit de 10 ans de travail passionné 
et de milliers de chantiers réalisés partout en France. 
Il s’agit non pas d’un socle mais d’un édifice de 
confiance. 

Profitez de ce catalogue puis prenons simplement 
rendez-vous ensemble pour étudier votre projet. Nos 
conseillers en aménagement de sol se déplaceront 
à votre domicile pour vous aider à apporter de 
l’extraordinaire à vos extérieurs. 

Belle découverte et à bientôt,

Chère cliente,
Cher client et partenaires,

Jean Marc VERNAY
Directeur général du directoire,
VY&CO, Président, Groupe G2V 
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L’engagement trois tiers est un gage de confiance et de transparence.
Une exclusivité VY&CO qui vous garantit la maîtrise de toutes les étapes de la pose de la moquette de pierre VY-STONE S :
Le conseil et l’accompagnement, sa fabrication et sa pose maîtrisée.

L’ENGAGEMENT TROIS TIERS 

•	 Un service technique et commercial national
•	 Étude 3D
•	 Partenariat de financement
•	 Proximité 
•	 Implantation nationate
•	 6 Showrooms 

•	 Exclusivité des matières source
•	 Garantie fabricant
•	 Traçabilité des matériaux
•	 Produits écoresponsables
•	 Transport maîtrisé 
•	 2 500m2 d’entrepôt
•	 1500m2 d’exposition répartis sur le territoire national

•	 Garantie sans sous-traitance
•	 Techniciens expérimentés
•	 Salariés certifiés
•	 Formation continue
•	 VY-TRUCK® - l’atelier mobile 
•	 600000m2 posés
•	 Service SAV intégré

FABRICANT 
Fabricant de notre moquette de pierre
«VY-STONE S®», nous sommes garant
de sa création. 

POSE MAÎTRISÉE
L’équipe VY&CO est formée techniquement et 
maîtrise la pose de la moquette de pierre dans 
sa totalité. Garantis sans sous-traitance, nous 
accompagnons nos clients au niveau national. 

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Notre service commercial national vous 
accompagne et vous conseille tout au long de 
l’élaboration de votre projet. 
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Plages 
Piscines

La VY-STONE S® est certifiée CSTB.

La VY-STONE S® est particulièrement 
adaptée pour vos Plages de piscine 

grâce à ses caractéristiques drainantes, 
agréable à la marche et sans 

répercussion de chaleur, ceci sans joint 
ni raccord.

Afin de sublimer le contour de votre 
piscine, la VY-STONE S® se décline en de 
multiples couleurs qui peuvent s’assembler. 
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Oubliez l’âge de votre piscine, la VY-STONE S® sublime votre bassin.ASTUCE
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ASTUCE Avec ou sans margelles la VY-STONE S® s’adapte parfaitement à votre contour de piscine.
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ASTUCE Avec la VY-STONE S®, vos abords de piscine deviennent un environnement cocooning, 
drainant, antidérapant et agréable au toucher.
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Terrasses

La VY-STONE S® est certifiée CSTB.

Chez VY&CO, nous avons conscience que
l’esthétique d’une terrasse design valorise 

un habitat. 
C’est pourquoi nous vous proposons notre 

revêtement en résine pour vos extérieurs qui 
vous apportera facilité d’entretien, une 

qualité de finition méticuleuse ainsi que la 
réalisation de votre imagination par le biais

de votre terrasse sur-mesure. 
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ASTUCE La VY-STONE S®, le revêtement idéale qui se decline tant pour le professionnel que pour 
le particulier.
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Escaliers

La VY-STONE S® est certifiée CSTB.

La VY-STONE S° WALL modifie,
finie et corrige les imperfections de votre 

escalier. 
Ce revêtement répond à de nombreuses

contraintes techniques. 
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ASTUCE Valorisez vos escaliers : nous vous conseillons d’utiliser deux couleurs differentes de VY-
STONE S®, pour vos marches et contre-marches.
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ASTUCE Les escaliers en moquette de pierre ont la propriété d’etre des revêtements anti-dérapants.
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Allées et 
cours

La VY-STONE S® est certifiée CSTB.

Une allée carrossable, un contour de 
maison

la VY-STONE apporte une image de 
qualité et valorise vos extérieurs avec un 

large choix
de couleurs naturelles. 
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Intérieurs

La VY-STONE S® est certifiée CSTB.

La VY-STONE S®, c’est aussi un 
revêtement qui trouve sa place en 

intérieur. Vous obtiendrez un revêtement 
de sol ou mural adapté à vos besoins 

professionnels ou privés. 
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Personnalisations

La VY-STONE S® est certifiée CSTB.

Équipés d’outils technologiques spécifiques 
autour de notre marque VY&CO®, nous 

sommes en mesure de personnaliser vos 
ouvrages par de multiples

logos et dessins. 
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ASTUCE Personnalisez vos extérieurs avec des formes animales. Créées par vos propres soins ou 
choisies dans notre catalogue de formes.
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ASTUCE Afin d’obtenir un revêtement encore plus unique, vous pouvez également nous proposer 
votre propre modèle (après acceptation de notre bureau d’études).
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Finitions

La VY-STONE S® est certifiée CSTB.

Grâce à la VY-STONE S®, obtenez 
l’ouverture à de belles finitions : autour 

d’un regard, d’un pilier, d’une pierre ou 
d’enrochement, d’un escalier

et ceci sans raccord.
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Dossier 
Technique

La VY-STONE S® est certifiée CSTB.

Grâce à la VY-STONE S®, obtenez 
l’ouverture à de belles finitions : autour 

d’un regard, d’un pilier, d’une pierre ou 
d’enrochement, d’un escalier

et ceci sans raccord.
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NUANCIER

DONNÉES TECHNIQUES DE 
LA VY-STONE® 

•	 Agrégats de marbre naturel 
roulé et résine polyuréthane 
rigide 8 à 10 mm d’épaisseur et 
a un poids de 18 a 20 kg le m2.

•	 Pierres miscibles roulées à l’eau.

•	 Granulométrie entre 2/4 mm et 
4/8 mm.

BLANC CARRARE

CM6

NOIR ÉBÈNE

CM5

GRIS CLAIR

CM1

VERT EMERAUDE

CM7

BEIGE ROSÉ

CM13

BEIGE CRÈME

CM9

GRIS TAUPE

CM2

MARRON 
CAPPUCINO

CM12

SAUMON

CM15
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NUANCIER - TEINTES EXCLUSIVES

LABELS DE LA VY-STONE S® 

Soucieux de notre planète et de 
votre santé, VY&CO se donne 
pour objectif de vous proposer les 
matériaux répondants aux normes 
environnementales les plus strictes 
sur le marché. 

Taux de fine inférieur à 1,5%.

GRIS ANTHRACITE

CM3

ARDOISE

CM4

TERRE DE SIENNE

CM8

MOKA

CM10

ARABESQUE 
IMPERIAL

CM16

BRUN ROYAL

CM11

ROSE ANTHIQUE

CM14
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MÉTHODE DE POSE 

Ponçage. Pose des baguettes 
de finition et joints de 

dillatation.

Pose d’un primaire 
polyuréthane.

Support dalle béton.

La résine prête à 
appliquer.

Pose du revêtement à la 
taloche en inox.

Et vous obtenez
UNE MOQUETTE DE 

PIERRE

Mélange d’agrégats et 
de résine.
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NOTRE PLATEFORME LOGISTIQUE,
NOTRE FORCE MAJEURE

Nos VY-TRUCK®, camions atelier couvrent tout le territoire 
français, une force mobilepour être au plus proche de vous. 

UNE IMPLANTATION NATIONALE

UNE PRÉSENCE NATIONALE

VY&CO, fabricant de revêtements sols et raccord possède plusieu 
murs sans rs ances et showrooms agences à travers toute la France 

afin de vous accompagner dans la réalisation de VOS projets. 

UN TRANSPORT MAÎTRISÉ 

Le VY-TRUCK® transport de nos matières premières, nous permet 
de faire face aux aléas d’approvisionnement par notre autonomie 
de transport. 
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UN SERVICE TECHNIQUE ET COMMERCIAL NATIONALE

UN SERVICE 3D

VY&CO vous aide à vous projeter avec son service de réalisation 
d’images 3D. VY&CO vous accompagne dès l’imagination de votre 

projet jusqu’à sa réalisation. 

NOTRE SERVICE PLANNING ET TECHNIQUE

Qu’il s’agisse d’un pet d’ rojaménagement ou de rénovation, nous 
serons toujours à vos côtés pour vos travaux de moquette de pierre 

VY-STONE S®. 

NOTRE SERVICE COMMERCIAL

Pour être auplus proche de vous, nos technico-commerciaux sont 
présents sur tout le territoire national afin de vous apporter un 
service de proximité et de qualité. 
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ON VOUS DIT TOUT 

VY&CO a développé en 2021 la gamme VY-
STONE S®, un revêtement unique et haut de 
gamme composé de marbre naturel, associé 
à différents types de résines spécifiquement 
sélectionnées répondant aux normes les plus 
strictes avec un taux de fine inférieur à 1,5 % et 
écolabellisé EC1-PLUS. 

La haute qualité de notre granulat permet 
d’avoir un marbre naturel sans dégradation.

Bon pour la planète, mais également bon pour vous, notre résine pour 
moquette de pierre VY-STONE S® est écolabellisée EMICODE’’ EC 
1PLUS. Elle est la seule sur le marché à vous garantir un taux de 
COVT (composé(s) organique(s) volatil(s) total(s)) à très faible 
émission pour vos projets d’aménagement en moquette de pierre. 

SUPPORTS ADMISSIBLES : 
les moquettes de pierre VY-
STONE Sc) et VY-STONE 
S® WALL possèdent une très 
bonne adhérence et tenue sur 
tous les supports tels que les 
bétons ou carrelages. Ceux-
ci doivent être préparés en 
amont afin de recevoir notre 
revêtement. 

Depuis sa création, l’entreprise Bellamoti travaille n et implication pour 
garantir une production une réputation de confiance. 
possède trois chantiers de transformation, une ito able capacité de 
production, des carrières de propriété qut représentent la meilleure 
garantie d’uniformité chromatique des matériaux proposés), une gamme 
de couleurs parmi tes plus riches et surtout, une expérience inégalable et 
fondamentale dans le secteur des galets roulés et des granulats. 
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VY-STONE S® 
Agrégats de marbre naturel roulé et résine polyuréthane 
rigide et inaltérable à la lumière pour revêtements de sols 
intérieurs et extérieurs. 

En standard, notre revêtement est proposé en 16 coloris et 
2 granulométries disponibles (2/4 mm et 4/8 mm). D’autres 
coloris sont disponibles sur demande. 

CONSOMMATION
De 18 à 20 kg/m2 pour 8 à 10 mm d’épaisseur.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
•	 Drainante.
•	 Résistante au feu.
•	 Ingélive - résistant aux intempéries.
•	 Résistante à l’usure et aux passages fréquents.

DOMAINES D’APPLICATIONS
Sols extérieurs tels que terrasses, piscines, allées et cours, 
marches d’escaliers, vérandas, cuisines d’été et patios. 

DONNÉES TECHNIQUES
Temps de séchage minimum : 8 heures 
Temps de séchage optimal : 2 jours

ON VOUS DIT TOUT 

VY-STONE S° WALL 
Agrégats de marbre naturel roulé et résine polyuréthane 
rigide et inaltérable à la lumièrepour revêtements muraux 
intérieurs et extérieurs. 

En standard, notre revêtement est proposé en 16 coloris et 
1 granulométrie disponible (2/4 mm). D’autres coloris sont 
disponibles sur demande. 

CONSOMMATION
De 10 à 14 kg/m2 pour 4 à 7 mm d’épaisseur. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
•	 Drainante. 
•	 Résistante au feu.
•	 Ingélive - résistant aux intempéries. 
•	 Résistante à l’usure. 

DOMAINES D’APPLICATIONS 
Murs extérieurs tels que des soubassements de façade, murets 
et contremarches d’escalier. 

DONNÉES TECHNIQUES 
Temps de séchage minimum : 8 heures 
Temps de séchage optimal : 2 jours 

La VY-STONE S® est uniquement posée sur support béton. Lors de la pose, les techniciens respectent le support existant (pente, forme, 
joint de dilatation, etc...). La VY-STONE S® est ouvragée manuellement à l’aide d’unplatoir inox. Entretien et nettoyage périodique. 



contact@vy-and-co.fr
www.vy-and-co .fr

Résine Stone NORMANDIE
5 rue Albert Einstein

76150 Saint-Jean-du-Cardonnay
02 35 33 38 38

Résine Stone ÎLE-DE-FRANCE 
220 rue des Roses

77170 Servon
01 60 18 88 88

Résine Stone ATLANTIQUE
1 rue de la Gralette
17137 Nieul-sur-Mer
05 46 46 07 91

Résine Stone SUD
1726 Route du Littoral
83310 Grimaud
04 94 43 78 25

Résine Stone 13
1 ZA du Bas Taulet, Route de Lambesc
13330 PÉLISSANNE
04 42 20 19 30

Résine Stone ÎLE-DE-FRANCE 
220 rue des Roses

77170 Servon
01 60 18 88 88

Résine Stone COLOR 
11 route de Nanfray
74960 Cran-Gevrier

04 50 08 08 07


